
Global Model Number

GMN: Identifikation  
von Produktmodellen

GMN steht für «Global Model Number». Die GMN ist ein weltweit 

eindeutiger Identifikationsschlüssel aus dem GS1 System, um 

Produktmodelle über den gesamten Lebenszyklus des Produkts 

eindeutig zu identifizieren, vom Design über die Produktion, die 

Beschaffung, die Nutzung, die Wartung bis hin zur Entsorgung.

Wofür wird die GMN zurzeit verwendet?

Die GMN wird zurzeit zur Identifizierung von regulierten Medizinprodukten in der 
Europäischen Union verwendet. Weitere Anwendungen können in Zukunft hinzu-
gefügt werden, sobald sie durch den GS1 Standards Management Process (GSMP) 
genehmigt wurden. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, Produkte mit einer GMN 
zu gruppieren, die in verschiedenen Versionen, unterschiedlichen Farben oder 
Sprachen existieren, technisch jedoch identisch sind. 

GMN im Gesundheitswesen

Die GMN wird im Gesundheitswesen Basic UDI-DI oder BUDI-DI genannt und im 
Rahmen von UDI (Unique Device Identification) als Klassifizierungsschlüssel für die 
Registrierung von Medizinprodukten in der UDI-Datenbank (UDID) benötigt. In der 
UDID wird die Basic UDI-DI in relevanten Zertifikaten und EU-Konformitätserklä-
rungen referenziert (Gemäss der Definition der Europäischen Verordnung über 
Medizinprodukte (EU MDR) und der Europäischen Verordnung über In-vitro-Diag-
nostika (EU IVDR)). In Europa heisst diese Datenbank EUDAMED (European Data-
base for Medical Devices).

Die Basic UDI-DI wird vom Hersteller selbst nach einer eigenen Logik definiert und 
wird anders als die logistische UDI-DI (UDI Device Identifier oder GTIN) erzeugt. 
Die Basic UDI-DI darf nicht auf dem Produkt oder der Produktverpackung ange-
bracht werden. 

Die Vergaben der UDI-DI und der BUDI-DI können parallel oder nacheinander er-
folgen. Die Zuordnung oder Verknüpfung zwischen den Einheiten ist nur möglich, 
wenn beide existieren. Aus diesem Grund ist die Zuweisung der UDI-DI und der 
BUDI-DI unabhängig voneinander durchzuführen. 

Weiterführende Informationen

• Prüfzeichenrechner GMN [Link]
• Webinar «UDI mit dem GS1 System 

umsetzen» [Link]
• Allgemeine GS1 Spezifikationen, 

aktuelle Version  [Link]
• Nationale GS1 Spezifikationen für 

die Schweiz, aktuelle Version [Link]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
https://www.gs1.org/services/check-character-calculator
https://www.gs1.org/services/check-character-calculator
https://www.gs1.ch/de/weiterbildungen-support/schulung-gs1-system#Webinare
https://www.gs1.ch/de/media/1136
https://www.gs1.ch/de/media/1633
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Erstellen der GMN und der BUDI-DI 

Die GMN und die BUDI-DI werden im Kapital 2.6.13, «Global 
Model Number (GMN)» der Allgemeinen GS1 Spezifikatio-
nen (Version 22) behandelt.

Zu beachten sind insbesondere folgende Punkte:

• Die GMN darf nicht identisch mit der GTIN (BUDI-DI) 
sein.

• Die GMN darf nicht barcodiert werden (Kapitel 3.9.13, 
«Global Model Number (GMN): AI (8013)»).

• Ausserhalb des Gesundheitswesens darf die GMN inklu-
sive zwei optionaler Prüfzeichen maximal 30 Zeichen 
lang sein

• Die BUDI-DI dient lediglich der Klassifizierung in der 
EUDAMED-Datenbank (Kapitel 4.13.2 «Informationen in 
Verbindung mit der GMN»).

• Die BUDI-DI darf inklusiv zwei Prüfzeichen maximal 25 
Zeichen lang sein. Sie wird aus der GCP (Global Compa-
ny Prefix) und einer in der Länge variablen Klassifizie-
rungsbezeichnung (alphanumerisch) zusammengesetzt

GS1 Basisnummer >>> <<< Modellreferenz

Xi+1N3 Xi+4N2 Xi+3N...Ni Xi+... ≤X29 ≤X30N1 Xi+2N4 Xi+5

GMN (optionale Prüfzeichen)

GS1 Basisnummer >>> <<< Modellreferenz

Xi+1N3 Xi+4N2 Xi+3N...Ni Xi+... ≤X24 ≤X25N1 Xi+2N4 Xi+5

Basic UDI-DI (GMN) (obligatorische Prüfzeichen)

Global Model Number - Prüfzeichenrechner

Die obligatorischen Prüfzeichen zur GMN können Sie unter 
folgendem Link selbst erstellen resp. prüfen:

https://www.gs1.org/services/check-character-calculator
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≤ weniger als oder gleich

≤ weniger als oder gleich

<<< variable Startposition

<<< variable Startposition

numerisch (N)

numerisch (N)

>>> variable Länge

>>> variable Länge

Start GS1 Basisnummer

Start GS1 Basisnummer

alphanumerisch (X)

alphanumerisch (X)

optionale Prüfzeichen

obligatorische Prüfzeichen

i = variable Positionsnummer

i = variable Positionsnummer

Basic UDI-DI (GMN) mit 7-stelliger GS1 Basisnummer (Beispiel): 7612345modelNY

https://www.gs1.org/services/check-character-calculator

